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Luz de malla Alambre  Superficie Peso e Poliuretano anti-abrasivo para

(mm) 0 (mm)  libre (%) (Kg/m2)  yna mayor duracién.
4x4 2,5 11,66 37.87 o Misma permeabilidad que las
5x5 3 11,98 39,06 mallas de alambre metalico.
6x6 3.5 12,49 3989 4 peso reducido para facilitar la
7x7 3,5 12,24 44,44 manipulacion.
8x8 4 12,57 44,44 . .
9x9 4 12 36 2793 ° Moldeado espcleual que permite
10x10 2 12.16 51.02 tensiones muy altas. R
11x11 4,5 12,50 50,36  * Ganchos especiales con
12x12 5 12.84 4983  Protecciones de tela de poliuretano.  pisTRIBUCION DE MALLAS

! ! . . Y REPUESTOS, S.L.

13x13 5 12,66 52,16  ® Disponible en luces de 4 a 25 mm.
14x14 55 13,00 5155 e Fabricacion bajo pedido paracada </ Compositor Verdi, 14
15x15 5,5 12,83 53,54 tipo de maquina. Pol. Ind. Cova Solera
16x16 6 13,17 52,89 Apdo. de Correos 218
17x17 6 13.01 54 63 08191 Rubi (Barcelona) Espaia
1818 6 1271 56.25 Tel. +34 93 588 28 28
20x20 6,5 13,06 56,9 dmr@mallasdmr.com
22x22 6,5 12,81 59,59

www.mallasdmr.com

25x25 7 13,04 61,04




